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LINFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INV ESTITII

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ordonator principal de credite
Comuna CORNU, Judetul PRAHOVA

Investitorul
Comuna CORNU, Judetul PRAHOVA

Beneficiarul investitiei
Comuna CORNU, Judetul PRAHOVA

Adresa: Cornu, Prahova, B-dul Eroilor, Nr. 16
Telefon: 0244-367461
Fax: 0244-367402

E-mail: primariacornu@gmail.com

Elaboratorul documentatiei tehnico-economice

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Str. Sunatorii, nr. 37, oras Breaza, judetul Prahova
CUL 40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018
Telefon: 0723.810.478

Email: dragusin.mugurel@yahoo.com
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1. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVEN T
2.1  Particularitifi ale amplasamentului, cuprinzind

a) Descrierea amplasamentului

Cornu este 0 comund in judetul Prahova, Muntenia, Romania, formati din satele Cornu de
Jos (resedinta), Cornu de Sus.

Asezatd in nord-vestul judetului Prahova, pe cursul mijlociu al rdului Prahova, Comuna
Cornu se invecineazi cu: Orasul Breaza, la vest; cu Municipiul Campina si Comuna Poiana
Cémpina, la sud; cu Comuna Sotrile, la nord, aflindu-se la o departare de 90 km nord de Bucuresti
si la 70 km sud de municipiul Brasov.

Comuna este traversatd de drumul natioanal DN1, care leagi Ploiestiul de Brasov. Comuna
este deservitd de drumul judetean DJ205G, un drum ce porneste si se termina in DN1. Din DJ205G
se ramificd, in sudul extrem al comunei, drumul judetean DJ101R, care o leagi de CAmpina.

Amplasamentul studiat se situeaza in Satul Cornu de Sus, pe Strada Malul Prahovei, in
punctul “Tudose”.
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Obiectivul prezentei documentatii este amplasat pe raza Comunei Cornu, Satul Cornu de

Jos. Imobilul (teren) este situat in intravilan, aflat in domeniul public al Comunei Cornu _conform

In urma viziondrii amplasamentului s-a identificat zona de
drumului existent si fenomenele de instabilitate aferente.

ot f
Q 3
( O 07" o
Tronsonul de drum afectat este amplasat pe Strada Malul Prahdyvegy, \in pifictul ,/Tudo: e"’lLU
intre km 0+035 + 0+070, drumul fiind situat in rambleu. \

Litimea carosabilului este variabild 4,50+5,00m. Pe partea stangs I
asigurat de o rigola carosabila.

Pe partea dreapti apele se scurg liber de pe stradi pe taluz, umezindu-1.

La km 0+070 rigola carosabild longitudinald drumului descarcd apele pe versant printr-o
rigold carosabila transversald drumului, continuati cu un podet tubular, ce descarci apele colectate
direct pe taluz.

Se constatd un exces de umiditate pe intreg taluzul, prezenta de moloz si gunoaie.

Au fost identificate urmitoarele efecte distructive asupra drumului si a amplasamentului
studiat, in ansamblu:

- aparifia de fisuri §i cripéturi in carosabil, faiantari ale imbriacamintii asfaltice;
- tasdri, deniveliri pe intreaga platforma a drumului;

- zond de cedare — denivelare pronuntatd oblicd fafi de partea carosabili, ce se extinde si in
curtea vecing;

- fisuri in jurul capacelor de canalizare, ca urmare a deplasirilor masivului de teren; Avand in
vedere excesul de umiditate constatat pe taluz, in aval de podetul de descircare, se apreciazi
faptul ci exista pierderi de apa.

- pe versant sunt semnalate elementele caracteristice fenomenelor geodinamice active
reprezentate prin fete de desprindere, crapituri transversale si longitudinale;
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Situatia existentd
Topografia
Studiul topografic este intocmit d¢ SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L., prin Ing.
Ungureanu Gh. Citilin, aut. OCPI cat. B, seria RO-PH-F, nr. 0207.

Studiul topografic cuprinde zona de interes a obiectivului, respectiv zona drumului
existent, zona taluzului pe partea dreapta si intreaga zoni de manifestare a alunecirilor, precum si

elementele aferente: sanfuri si rigole, ziduri de sprijin, etc.

Studiul topografic este realizat in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 1975,
respectnd normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si este
efectuat astfel incdt datele rezultate si poati fi utilizate pentru modelarea tridimensionald a

terenului (coordonate X, Y, Z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare specifice.

Prin lucrérile proiectate se vor ocupa numai suprafete de teren strict necesare pentru
asigurarea elementelor constructive ale lucrarilor de punere in siguranti a obiectivului, cu

respectarea normelor tehnice in vigoare, nefiind necesare niciun fel de exproprieri.

Trasarea lucririlor

Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de trasare si tabelelor de coordonate ale

profilelor transversale.
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Proiectantul va preda Antreprenorului reteaua de trasare, bornele principale (baza de

trasare, reperi, etc.).

Antreprenorul are obligatia de a verifica baza de trasare si de a de ingriji de integritatea

acestora pe toati perioada de executie a lucrérilor.

b)  Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Datoritd agezérii comunei Cornu, clima este una temperat — continentali.

Zonei ii sunt caracteristice amplitudini termice relativ moderate lipsind temperaturile

excesive din lunile de vara si gerurile din timpul iernii.

Temperatura medie multianuald este de 9,5 °C; maxima pozitivd a verii, cu o valoare de

36,1 °C a fost inregistrati la 9 iulie 1996, iar maxima negativa de -25,1 °C, la 23 ianuarie 1996.
In ce priveste regimul precipitatiilor, la Cornu se inregistreazi valori ce se inscriu Intre 500
- 800 mm/an.

Un alt factor important este intesitatea §i directia vénturilor. Directia predominant3 este N-E

(16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 — 2,8m/s.

Perimetrul cercetat apartine bazinului hidrografic al Ialomitei, fiind drenat de R4ul Prahova

ce primeste ca afluenti principali pe partea stinga a zonei riul Doftana si Raul Teleajen.

Cursul superior al Raului Prahova curge in partea de vest a comunei, albia acestui rdu este

largé, dar cursul este sinuos.

Apele de suprafatd cu regim temporar sunt constituite din cursurile de api ce se formeazi
de pe versanti in timpul si dupd precipitatiile atmosferice mai abundente, precum si din aparitia si
alimentarea izvoarelor legate de aceleasi fenomene atmosferice.

Apele subterane se gasesc la adédncimi mici, fiind cantonate in depozitele de versant, la

baza pietrisurilor si nisipurilor din terase, in conurile de dejectie.

Au o circulatie rapidd si se afld sub directa influentd a conditiilor climatice (indeosebi

regimul precipitatiilor) ceea ce le atribuie debite variate in timp.

Amplasamentul studiat se afld in zona cu adancimi de inghet de 0,90m — 1,00m, conform

STAS 6054/77.
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ROMANIA
ZONAREA DUPA ADANGIMEA
MAXIMA DE INGHE T
{adincims o em)

f’“'_'"‘! Zone pentry core
WSS odincimile marime de
inghet se stobitesc pe
bort de observotii locale

Zonarea teritoriului Romdniei in functie de addncimea de inghey, dupd STAS 6054/85

¢) Geologia, seismicitatea

Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Pleistocenului

superior si anume terasei superioare.

Depozitele aluvionare apartindnd terasei superioare. Acesta este larg dezvoltatid pe Valea
Prahovei, fiind cunoscuti si descrisé ca ,.terasa Cadmpina”, iar depozitele ei aluvionare apar la zi in

malul Prahovei.

Aluviunile terasei superioare Impreund cu depozitele loesoide din acoperis au o grosime
cuprinsd intre 10 si 25m. Aceste aluviuni sunt considerate ca reprezentdnd partea mijlocie a

Pleistocenului superior.

In legaturs cu compozitia petrografica a pietrigurilor, se constati predominarea elementelor
originale din fligul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se adaugi, spre zona de confluenti a

Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenite din lisul paleogen.

Zona sudicd a Comunei Cornu este afectati de prezenta unui masiv de sare care prin

fenomenul de diapirism a ajuns la suprafata.

Dizolvarile provocate de circulatia apei pe spinarea sarii au generat goluri care au afectat

suprafata si au fost colmatate cu material grosier, coeziv.

Din punct de vedere geologic, In partea central - nordici a comunei, formatiunile
sedimentare care iau parte la alcatuirea structurii sunt de varstd oligoceni reprezentate prin argile,
marne si sisturi argiloase (roca de bazd) §i cuaternare, reprezentate prin pietrisuri de terasa sau

uneori prin strate argiloase subtiri (formatiuni acoperitoare).
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Conform hirtii de macrozonare a teritoriului Roméniei din punct de vedere al riscului la

aluneciri de teren, amplasamentul se incadreazi intr-o zond cu potential ridicat de producere a

alunecirilor, avind o probabilitate de alunecare foarte mare.

Conform hirtii de la Anexa 1A, SR11100/1-93, amplasamentul studiat se situeazi in zoni

cu seismicitate de 92 grade MSK.
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Perioada de control (coly) a spectrului de rdspuns Tc

Studiul geotehnic a fost intocmit in luna august 2020 de citre S.C. ZAMOLXIS IMPEX
S.R.L., fiind elaborat de citre Dr. Ing. Florinel CHIPESIU si verificat la cerinta Af de catre Ing.

Mihai CHIROIU.

Analizele probelor au fost efectuate in laboratorul autorizat LABOR TEST S.R.L. Ploiesti,

autorizatie 3015.

Pentru stabilirea conditiilor de proiectare si executie a lucririlor de consolidare, in baza

normativului NP 074-2014 si SR EN 1997-2 au fost executate urmitoarele lucrari de investigatie a

amplasamentului:

> observatii directe in teren;

> un foraj geotehnic de 15,00m adancime si un foraj geotehnic de 8,00m adancime pentru

identificarea succesiunii stratigrafice gi prelevarea de probe;

» incerciri in laboratorul geotehnic pe probe extrase din foraj.

In urma efectudrii forajelor geotehnice §i a interpretirii analizelor de laborator, s-a stabilit

urmitoarea succesiune litologici existenta pe locatie:

Foraj Amplasament Adéncime (m) Descriere strate interceptate

Amplasat in platforma 0,00 - 0,08 Asfalt
drumului la 1,2m de 0,08 - 0,50 Pietris
acostament pe partea cu 0,50 - 3,50 Pietris cu nisip fin galben cafeniu

F1 verfantul (a fost Pffle' Praf argilos cafeniu cu intercalatii ru-
vata proba P1 la adén- 3,50 - 7,80 goase, filme de nisip fin
cimea de 3,5m, iar proba oalben roscat
P2 la adancimea de Praf argilos mérnos cenusiu stratificat,
8,0m) 7,80 - 15,00

> compact

- Amplasat la cca. 8,0m 0,00 - 1,20 Pietris, moluz, gunoaie

fatd de F1, pe versant (a 1,20 - 2,20 Pietris cu nisip fin galben cafeniu
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fost Izrelfevaté proba P1 Praf argilos cafeniu cu intercalatii
la adancimea de 5,0m) 2,20 - 4,50 rugoase, filme de nisip fin
galben rogcat

Praf argilos méarnos cenusiu cu

4,50 - 8,00 . . . o
intercalatii rugoase si negricioase

Nivelul freatic nu a fost interceptat in foraje.

Se recomandd eliminarea cauzelor care au produs alunecarea si executia de lucriiri de
consolidare a versantului cu structuri de sprijin fundate indirect.

Conform NP074-2014 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria geotehnici

si riscul geotehnic, rezultdnd urmatorul punctaj:

> conditii de teren (dificil).....c.oceveeveereeeeeieeiirieeereeeeerenns 6 puncte
» apa subterand (fird epuiSmMEnte).........cevrerevrerereerereerereennn. 1 punct
» clasificare constructii dupa importantd (normal3).......... 3 puncte
> vecinitati (risc Moderat)........c.cvveveeireerirneeerirrereenenennens 3 puncte
»  risc seismic (82 > 0,258) ioeereeeeviirerieneeeeeeeeeeaeseee 3 puncte
> Total punctaj: 16 puncte

Rezulta un risc geotehnic major si categoria geotehnica IIL.

d)  Devierile si protejdrile de utilititi afectate
in cazul in care la momentul efectudirii lucririlor de sdpéturd, se vor descoperi retele de
utilitdti ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza relocarea acestora conform solutiei stabilite
impreuni cu detindtorul retelelor.
fn mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia mediului

si a instalafiilor aferente retelelor de utilitdti de pe amplasament si va asigura conditiile de protectie

a muncii $i a muncitorilor executanti.

e)  Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrdiri definitive
si provizorii

Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate avizele necesare in ce priveste
amplasarea tuturor constructiilor §i echipamentelor necesare executiei lucririlor si pentru bransarea

pe timpul executiei lucrérilor la retelele de utlititi existente.

Daci va fi cazul, racordarea la retelele locale de utilitdti se va face in conditiile previzute

de avize.
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Jp  Ciile de acces permanente, cdile de telecomunicatii si altele asemenea

Ciéile de acces la obiectivul propus se constituie din drumurile existente in imediata

vecindtate a obiectivului de investitie propus.

Antreprenorul General are obligatia de a nu aduce prejudicii ciilor de acces existente, ale

Beneficiarului sau ai altor proprietari sau administratori.

g) (Ciile de acces provizorii

Cidile de acces la obiectivul propus se constituie din drumurile existente in imediata
vecindtate a obiectivului de investitie. Antreprenorul General are obligatia de a nu aduce prejudicii

cailor de acces existente, ale beneficiarului sau ai altor proprietari sau administratori.

———

La terminarea lucrérilor, toate interventiile si amenajirile provizorii vorfideratag

O A Cg

h) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Pe amplasament nu exista bunuri de patrimoniu cultural imo

2.2 Solufia tehnicd cuprinzind

In vederea stabilirii solutiilor tehnice §i a masurilor de interventie necesare, in baza Legii
10/1995 privind calitatea Tn constructii, in luna junie-iulie 2025 s-au intocmit/actualizat expertize
tehnice de specialitate de citre Expert Tehnic Dr. Ing. Florica STROIA (cerinta Af — Rezistenta
mecanica si stabilitatea masivelor de pdmant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile
ingropate), legitimatie nr. N04773 si Expert Tehnic Ing. Nicolae POPESCU (cerintele A4, B2, D
— Constructii Drumuri), legitimatie seria VD nr. 09622.

In baza informatiilor furnizate Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, a constatirilor din
teren si pe baza recomandarilor Expertizei Tehnice de specialitate, pentru asigurarea stabilitatii
locale si generale ale platformei drumului, apare necesari executia de lucriri de consolidare cu

structuri de sprijin fundate indirect.

Lucririle care fac obiectul proiectului se incadreazi in categoria ,,C”- lucriri de

importanti normali, determinate conform HG 766/21.11.1997 si HG 675/03.07.2002.
Cerintele de verificare a proiectului de citre verificatori tehnici atestati sunt urmitoarele:
Af - Rezistenta mecanicd si stabilitatea masivelor de pimént, a terenului de fundare si a

interactiunii cu structurile Ingropate;
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A.4 - Rezistentd mecanici si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;
B.2 - Siguranti in exploatare pentru pentru constructii aferente transportului rutier;

D - igiena, sanitate si mediu inconjuritor.

b) Varianta constructivd de realizare a investitiei

Avand in vedere degradidrile constatate, in vederea asigurdrii cerintelor de rezistenti si
stabilitate, Tmbunatitirea sigurantei, confortului si functionalititii in exploatare, este necesari
execufia de lucriri de consolidare a platformei drumului, precum si executia de lucriri de drum si

de siguranta circulatiei.

¢) Trasarea lucririlor

Trasarea lucrérilor se va face pe baza planurilor de trasare si tabelelor de coordonate ale

profilelor transversale.

Proiectantul va preda Antreprenorului reteaua de trasare, bornele principale (baza de
trasare, reperi, etc.). Antreprenorul are obligatia de a verifica baza de trasare si de a de ingriji de

integritatea acestora pe toatd perioada de executie a lucrarilor.

d) Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finald, Antreprenorului 1i revine ca obligatie
protejarea materialelor §i a lucrdrilor realizate cu respectarea tehnologiilor de executie si a
prevederilor din caietele de sarcini, In scopul asigurdrii parametrilor proiectati si a calititii

lucrarilor.

In acest sens, constructorul va lua masuri deosebite privind:
- depozitarea materialelor in spatii amenajate;
- transportul si punerea in operd in timp optim;
- respectarea masurilor impuse de furnizorii de materiale.
Pentru protejarea lucririlor de terasamente din pamant, executantul va lua misuri de

drenare a apelor (inclusiv epuismente).

Lucrdrile de betoane si mortare vor fi executate in perioada optimi, luindu-se misuri

speciale de protectie ale acestora, daci este cazul.

In caz de Intrerupere a executiei lucrdrilor din diverse motive, se va urmiri asigurarea

scurgerii apelor din zona drumului.
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Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual Tn zona lucririi, cimentul va fi

depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci).

Produsele utilizate si lucrdrile de constructii vor Indeplini urméitoarele cerinte esentiale:
- rezistentd si stabilitate mecanica;
- sigurantd in cazul unui incendiu;
- sigurantd in utilizare;

- economie de energie.

e) Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza pe o zoni adiacents, amplasarea acesteia ficandu-se cu

aprobarea Beneficiarului.

In incinta organizirii de santier trebuie Inchisd cu garduri de delimitare si porti de acces. In

incinta trebuie sé existe panouri care s indice:

- echipamentul de protectie individuala, obligatoriu;
- numele persoanelor care raspund de Organizarea Santierului;

- reguli pe linie de SSM care trebuie si fie respectate in incinta Santierului.

Lucrdrile de organizare de santier nu au caracter definitiv, astfel incit la terminarea

obiectivului VOI- 1 Qzafectate in totalitate, iar zonele afectate de org

cura‘;a 61?) eﬁ'staﬁiéa ini
('

Kala, in conformitate cu normele si legile de g

*EH ICE PE SPECIALITATI

\\ . iMEMOIgU TE

VB of
q{%‘éﬁ@? “solutiilor tehnice §i a mésurilor de interventic necesars
10/1995 pr1v1nd calitatea in constructii, in luna iunie-iulie 2025 s-au intocmit/actualizat expertize
tehnice de specialitate de citre Expert Tehnic Dr. Ing. Florica STROIA (cerinfa Af — Rezistenta
mecanicd §i stabilitatea masivelor de pamaént, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile
ingropate), legitimatie nr. N04773 si Expert Tehnic Ing. Nicolae POPESCU (cerintele A4, B2, D
— Constructii Drumuri), legitimatie seria VD nr. 09622.
Din calculul stabilitatii in sectiunea cea mai defavorizati se constati ci taluzul natural este
instabil. Sunt necesare méasuri urgente de stabilizare a taluzului att pe partea stAnga cit si pe partea

dreapti. Principalele cauze care determiné si favorizeaz3 instabilitatea platformei drumului:
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- panta mare a taluzului drumului, diferenta mare de cota intre platforma drumului si baza ver-
santului malului Prahovei;

- grosimea mare a stratului de material necoeziv, identificat in stratificatia geologici;

- neasigurarea corespunzitoare a scurgerii apelor de pe platforma drumului, determinand infil-
tratii, spilarea materialului fin din stratul de pietris, exces de umiditate si diminuarea para-
metrilor fizico-mecanici ai straturilor geologice;

- posibilitatea pierderii apei din reteaua de canalizare;

- zona degradati se afla la intdlnirea a doud tipuri de sol, in lungul drumului apare o zona de ce-
dare foarte pronuntata transversal drumului care se Intinde si in curtea vecina.

- debusarea necontrolati a apelor din rigola carosabild transversald, deversarea de moloz,
gunoaie;

- predispozitia generald amplasamentului la alunecari de teren, fiind caracterizat de un potential

ridicat de producere a alunecérilor, avind o probabilitate de alunecare foarte mare.

In baza informatiilor furnizate de Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, a constatirilor din
teren si calculelor de dimensionare pentru lucririle de sprijinire cu fundare indirectd si pe baza
recomandérilor Expertizelor Tehnice de specialitate, pentru asigurarea stabilititii locale si generale
ale platformei drumului existent sunt necesare executia de lucriri de consolidare cu structuri de

sprijin fundate indirect.
Lucrari proiectate:

1. LUCRARI DE CONSOLIDARE

» Lucriri pregititoare

- se va desface structura rutier3 existenta pe zona afec
- se va demola rigola carosabild pe zona afectati de lu

- executia sapéturii §i amenajarea amplasamentului pentrix \

> Fundatie adinciti de parapet pe piloti forati

- consolidarea platfomei drumului prin executia unei fundatii adéncite de parapet, pe piloti
forati cu diametrul de 400mm si lungimea de 15,00m.

- pilotii forati se vor realiza din beton armat clasa C25/30 si se vor dispune la o distanti
interax de cca. 1,40m in sens transversal, respectiv la cca. 1,50m longitudinal drumului;

- fundatia adéinciti de parapet se va realiza din beton armat clasa C30/37 si va avea talpa
extinsd pe intreaga lafime a pirtii carosabile, consolidarea facAdu-se astfel pe intreaga
latime a drumului;

- se vor proteja/reloca retelele de utilitdti afectate de executia lucriarilor de consolidare; se va

inspecta refeaua de canalizare si rezolva problema pierderilor de apa;
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% /,Ti\»i N
CLUGRARI HWD UM

\* zona lucrapdi de onsolidare solutia de interventie {penttu sty

“‘ 4 3:‘.;
refacsye i tégr@:gg‘aé’es\@l intre km 0+013,80+0+75,00).

ablgﬁpa'unnatoarele elemente:

- Partea carosabild 5,00 m
- Panta transversala pe partea carosabili: 2,5%
Se propune executia urmatoarei structuri rutiere:
- 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform AND 605/2016;
- 6 cm strat de legétura BAD22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016;
- 20 cm strat superior de fundatie din piatrd spartd conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN
13242+A1:2008;
La capetele sectorului se va freza pe 5,00m lungime si structura rutierd noui se va racorda

la structura existenta.

> Scurgerea apelor
Apele colectate pe platforma drumului vor fi deversate si colectate in rigola carosabili de

pe partea stdngd a drumului. Sub rigola carosabila se va prevedea un dren longitudinal, pe intreaga
lungime.

Apele colectate vor fi preluate printr-un podet transversal si vor fi conduse la baza taluzului
printr-un tub riflat cu d=600mm.

La baza taluzului se va amenaja un cap de debusare §i 0 amenajare cu gabioane (saltea de
gabioane 5,00m x 4,00m x 0,50m si gabioane 1,00m x 1,00m x 5,00m) pentru evacuarea apelor

colectate de rigola carosabili si dren.

» Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se vor realiza lucriri de semnalizare rutierd verticald
(indicatoare de circulatie) si orizontald (marcaje rutiere) in scopul prevenirii posibilelor accidente
de circulatie.

Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Pentru siguranta circulatiei se vor monta parapete de sigurantd metalice zincate tip H2 pe

coronamentul fundatiei adancite de parapet.
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Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentru sisteme de protectic pentru
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi-AND 593" si standardele SR EN 1317/1-5-
Dispozitive de protectie la drumuri.

Se va asigura semnalizarea si marcajul corespunzitor punctului de lucru pe timpul

executiei lucrdrilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000).

> Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei se vor realiza lucriri de semnalizare rutierd verticala

(indicatoare de circulatie) si orizontald (marcaje rutiere) in scopul prevenigij

de pietoni.
Parapetele de protectie vor respecta “Normativul pentr
siguranta circulafiei pe drumuri, poduri §i autostrizi - AND 593 si

Dispozitive de protectie la drumuri.

lucrérilor (conform Ordinului MT/M1I/411/1112/2000).

III. BREVIARE DE CALCUL

Breviarele de calcul reprezintd documentele justificative pentru dimensionarea elementelor

de constructii §i de instalatii i se elaboreazi pentru fiecare element de constructie in parte.

Breviarele de calcul sunt prezentate sintetic, precizeazi incarcirile si ipotezele de calcul si

rezultatele obtinute.

IV. CAIETE DE SARCINI

Rolul si scopul caietelor de sarcini:

- fac parte integranti din proiectul tehnic;

- redescriu elementele tehnice si calitative mentionate in planse si prezinti informatii,
preciziri §i prescriptii complementare planselor;

- plangele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative
inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizénd in special explicitarea desenelor;

- detaliazd notele si cuprind caracteristicile i calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificsrile si

probele acestor lucréri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
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- stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucririlor si responsabilititile
pentru teste, verificéri, probe;

- prevad modul de urmdrire a comportirii in timp a investitiei;

- prevad masurile si actiunile de demontare / demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural
a deseurilor ) dupé expirarea perioadei de viati (postutilizarea).

Caietele de sarcini cuprind:

- nominalizarea plangelor care guverneazi lucrarea;

- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste §i alte asemenea,
pentru materialele componente ale lucrdrii, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

- ordinea de executie, probe, teste, verificiri ale lucririi;

- standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificiri;

V. LISTELE CU CANTITATI DE LUCRARI

Listele de cantitati estimative si fac parte integrantii din prezenta

Listele de cantitati se citesc si se interpreteazi impreuni cu pi
ale Proiectului.

et e desdlipt
VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVE TITI /ruf"- '&Q\ {5‘;
NGV S

N A
. . . o v . o SATE o
Conform graficului de realizare a investitiei propus, durata de executie Stses

calendaristice.

6 luni

- Categorie lucrari LUNA
Crt. & I T I v v Vi

1 | Structura de sprijin

2 Refacere structura

rutiera
3 | Scurgerea apelor
4 | siguranta circulatiei
Data: intocmit,
Septembrie 2025 Ing. Constantin CRISU
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Avizat,
1.J.C. Prahova

lg' rivind executia lucririlor, inclusiv in faze determinante,
pe parcursul executiei la investitia:

»REFACERE STRADA MALUL PRAHOVEI,
PUNCT TUDOSE, SAT CORNU DE JOS;0. 0 3

Beneficiar: COMUNA CORNU, JUDET

Proiectant: SC DRAGOKAD GEOMETRY ://\

Categoria de importanti: »C” — importanta normala

Domenii de verificare: Af - Rezistenta mecanici si stabilitatea masivelor de pimant, a

terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate;
A4 - Rezistentd mecanici si stabilitate pentru infrastructura
transportului rutier: drumuri; B.2 - Siguran{i in exploatare
pentru pentru constructii aferente transportului rutier; D -
igiend, snatate si mediu inconjurator.

In conformitate cu urmaitoarele reglementiri relevante:

> Legea privind calitatea in constructii nr. 10/18.01.1995, cu actualizirile si modificarile
ulterioare;

» Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, cu
actualizarile si modificarile ulterioare;

» Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii aprobat prin HGR nr.
272/1994 si modificat prin HG 343/2017,;

» Ordinul MDRAP 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea
controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanici si stabilitatea
constructiilor - indicativ PCF 002,
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Se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calititii lucrarilor:

Lucriri ce se
controleazi, verifica

. . | Documentul .
Nr. | sau se receptioneazi . Cine .
om.. scris ce se s . o Data Observatii
crt. calitativ §i pentru - . participa
i . incheie
care trebuie intocmite
documente scrise
0 1 2 3 4 5
| |Predarea P.V. B+E+P

amplasamentului

Receptie naturi teren
de fundare si carcasi
2 | de armituri la P.V.F.D. I+B+E+P
primul pilot forat, la
primul foraj executat

Receptie armiituri la

4 | primul tronson de P.V.F.D. I+B+E+P
radier
Receptie strat

> BAD22.4 leg 50/70 P.V.F.D. I+B+E+P

Receptie elemente
scurgerea apelor
(sanfuri, rigole, casiuri)

6 | sielemente de P.V.R. B+E
siguranta circulatiei
(parapeti, semnalizare
rutierd)

7 |Receptiala P.VR. | HB+E+P
terminarea lucririlor

8 Rece‘pgla finali a +B+E+P
lucririlor

NOTE:

1. Reprezentantul I
invitat.

2. Executarea si veri N
privind calitatea in co ; ifi%#Ca calitatii constructiei si receptionarea lucrarilor se va
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face conform Normativului C56-85 “Normativ pentru verificarea calittii si receptia lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente”.

3. Abaterile si tolerantele se vor incadra in limitele previzute in normele in vigoare. Eventualele
deficiente la executie vor fi remediate cu avizul Proiectantului si al Beneficiarului.

4. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3, art. 23d, executantul are obligatia convocirii
factorilor care sunt prevazuti si participe la verificiri cu minim 5 zile inainte de finalizarea fiecirei
faze si cu 48 de ore inainte de inceperea fiecarei faze precizate in program.

5. Proiectantul va fi prezent la oricare faza determinanti fixatdi de ISC prin convocarea
Beneficiarului sau a Executantului.

6. La verificarea trasarii, Executantul va fi reprezen ; a executat trasarea.
711 XeC ¢ construire la ISC si s

\R ISC-ul va preciza la
1) ifispector.
JJPelegatii imputerniciti

8. Se specificd in clar numele §i prenumele, semli;
pentru verificarea lucrérilor in curs de executie sy
a. Beneficiar — Dirigintele de santier;

b. Constructor — Sef santier, geotehnician;
¢. Proiectant — Sef proiect, proiectant de specialitate, geot
d. ISC.

9. Pentru lucrari deosebite la care este necesari asistenta proiectantului, la cererea beneficiarului, se
va incheia un contract conform reglementarilor in vigoare.
10. La receptia obiectivului un exemplar completat din prezentul program sg

Constructiei. e/ o / 7N T ‘: o 2\ \
11. In afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate in tabelul d mai SL(§ 'prbleéfantul \:'
fi solicitat, prin grija constructorului, cel putin in urmétoarele situatii:
a. derogari privind calitatea materialelor de executie;

b. cénd certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din prai
c. cand existd diferente Intre situatia proiectati si cea de pe santier;

d. 1a prereceptia lucririlor executate. N /’5‘,7
12. Neconvocarea Proiectantului reprezinti preluarea exclusiva citre Constructors 2
privind conformitatea lucririlor executate.

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT, LJ.C.
COMUNA CORNU SC DRAGOKAD PRAHOVA
JUDETUL PRAHOVA GEOMETRY S.R.L.
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE
A COMPORTARII IN TIMP A LUCRAR

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

PUNCT TUDOSE, SAT CORNU DE JOS; 0.030 km”

PROIECT NR. 31/2025
1.2. Amplasamentul: Strada Malul Prahovei (punct Tu
Judetul Prahova
1.3. Titularul investitiei: Comuna Cornu, Judetul PRAHO
Ing.
1.4. Proiectant: SC DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.

Ing. Mugurel DRAGUSIN
In calitate de factori implicati stabiliti prin lege, in conformitate cu Hotardrea Guvernului

Roméniei nr. 272 din 14 junie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii, modificati prin HG 343/2017 si

1.5. Inspectoratul de Stat in Constructii

Ing.



SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

Adresa: Str. Sunatorii, nr. 37, oras Breaza, jud. Prahova
CUI: RO40012772, nr. Registrul Comertului 129/2103/2018

Telefon:0723810478

BANCA TRANSILVANIA: RO878TRLRONCRT0471876901

TREZORERIE: RO90TREZ5225069XXX005%92

In baza Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii si Hotardrea Guvernului
Roméniei nr. 456/1994, nr. 354/1995, nr. 70/1996, Ord. MLPAT nr. 31/N/1998 precum si a
reglementdrilor tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru urmirirea
curentd a comportérii in timp la lucrarea mai sus mentionati, astfel:

Nr. Mod de . Mijloace si s Document
Lucrarea Fenomene urmarite i .. Periodicitate . .
crt observare dispozitive ul incheiat
0 1 2 3 4 5 6
Denivelari, tasari, §i dislocéri din Trimestrial si
corpul drumului care ar afecta Drentar dupa Raport
. siguranta circulatiei, ludndu-se par, P tehnic.
1 Terasamente vizual e - . . ruleta, evenimente
mésuri de diminuare a efectelor si . Releveu
. .. n aparat foto (ploi sau
de urmdrire a evolutiilor pani la . . foto
. zapezi mari)
remedierea lor
Verificarea aparifiei unor fisuri,
crapaturi, valuriri, burdugiri,
tasari §i dislocéri din corpul
drumului care ar afecta siguranta
circulatiei, ludndu-se masuri de
diminuare a efectelor si de Dreptar,
2 Stl'}lctlll‘a vizual urmdrire a evolutiilor p4ni la ruleta, % e,
rutiera drum remedierea lor; aparat foto
Verificarea aparitiei unor rupturi
de taluzuri de rambleu sau de
debleu, luAndu-se masuri de
refacere a acestora gi de inliturare
a cauzelor
Verificiri de deplasari vizibile
. (rotiri, tasdri) ale unor tronsoane;
:;ltiran de Verificarea aparitiei unor fisuri, Lupa, Trimestrial
: Vizual si cripaturi, dislociri, segregiri de teodolit, in primii 3
3 Structura de A . T . . . S
topografic betoane in elevatie, exfolieri la ruleta, ani, apoi
sprijin pe .
o e . suprafata betonului; aparat foto anual
piloti forati . . .
Verificarea aparitiei unor goluri la
rostul elevatie - fundatie
Verificarea gradului de colmatare,
Iudndu-se médsuri de curitare; Trimestrial si
Scurgerea . . .. d
apelor. ) Verificarea aspectului, starti upad
4 - vizual generale si a continuitatii -“- evenimente -“.
Santuri si . A one ; i
rigole betonului astfel incét si nu existe (PIO} S
scurgeri de apd decit in zonele zapezi mari)
previzute in proiect
Suduri degradate, elemente
Parapet de . met'a.hce df:fp_rmate sau 11psa,‘ Ruleta, .
5 R vizual aparitia ruginii, starea vopselei. Bianual S
siguranta Y aparat foto
Deformari, lipsa unor elemente
componente
Semnalizare Procef
6 rutiera Vizual Exfolierea peliculei de marcaj Aparat foto Bianual verba
orizontala Rap qrt
tehnic




SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL
Adresa: Str. Sunatorii, nr. 37, oras Breaza, jud. Prahova
CUI: RO40012772, nr. Registrul Comertului 129/2103/2018
Telefon:0723810478
BANCA TRANSILVANIA: RO87BTRLRONCRT0471876901

TREZORERIE: RO90TREZ5225063XXX005992

Nr. Meod de . Mijloace si =i Document
Lucrarea Fenomene urmarite . . Periodicitate R .
ert observare dispozitive ul incheiat
0 1 2 3 4 K 6
Fisuri la elemente de sustinere si
prindere. Table indicatoare
Semnalizare deformate. Verticalitatea Proces
7 rutiera Vizual elementelor de sustinere. Aparat foto Bianual verbal
verticala Exfoliere folie reflectorizanta, a Rap qrt
stratului de protectie tehnic
anticoroziune
Legislatie:
> Legea nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii — art. 18 — publicati in M.O. nr.
12/24 ian. 1995, cu modificarile si completirile ulterioare;
> Hotirdrea Guvernului Romaéniei Nr. 766 din 21 nov. 1997 pentru aprobarea regulamentului
privind calitatea Tn constructii - publicati in M.O. nr. 352/10 dec. 1997,
» Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmirirea comportirii

in timp a constructiilor” indicativ P 130/ 1999.

2. INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Urmérirea comportdrii in timp (in exploatare) a constructiilor este actiunea sistematici de

observare, examinare, investigare a modului in care reactioneazi constructiile, in decursul utilizirii
lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii
constructiilor cu mediul inconjuritor si cu activitatea utilizatorilor.

>
>

Urmidrirea curentd se aplicd tuturor constructiilor de orice categorie sau clasi de importanti;

Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp ciile de acces prin grija
Administratorului lucrérii (scari, platforme, balustrade);

Fenomenele enumerate in program se vor urmiri prin observatii vizuale sau cu dispozitive
simple de mésurare;

Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit;

In cazul in care se constata ci pot exista sau pot aparea unele fenomene neprevizute, se va
dispune urmarirea extinsd sau speciald a acestora;

Datele culese din mésuratori se vor pistra in fige sau fisiere;

Prelucrarea primard a datelor va consta in efectuarea de grafice, scheme, etc., privind
evolutia in timp a fenomenelor constatate;

Pentru interpretare se va apela la Proiectant;

Decizia o va lua Beneficiarul lucrarii;




SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL
Adresa: Str. Sunatorii, nr. 37, oras Breaza, jud. Prahova
CUI: RO40012772, nr. Registrul Comertului J29/2103/2018
Telefon:0723810478
BANCA TRANSILVANIA: RO87BTRLRONCRT0471876901
TREZORERIE: ROS0TREZ5225069XXX005992

» In cazuri speciale, apdrute in urma unor evenimente deosebite (seism, inundatii, viituri,
incendii, explozii, aluneciri de teren, etc.), cdnd exploatarea lucrdrii pune in pericol vieti
omenesti, zona va fi delimitata si restrictionati;

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmitoarele cauze:
- inundatii, viituri, alunecdri de teren, alte calamititi naturale, cutremure cu grad de seismicitate

mai mare de 7 ( SR 11100/1-93);

substante cu risc de explozie;

- constatarea unor deterioréri grave din cauze interne ale structurii;

- aparitia unor deformatii vizibile;

i \resiﬁ}eygé.z <
' .-%/ " & “\
Noclat HpBEI

Personalul insércinat cu efectuarea activititii de urmdrire curents, va in

BENEFICIAR,
COMUNA CORNU
JUDETUL PRAHOVA




SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL
Adresa: Str. Sunatorii, nr. 37, oras Breaza, jud. Prahova
CUI: RO40012772, nr. Registrul Comertului 129/2103/2018
Telefon:0723810478
BANCA TRANSILVANIA: RO87BTRLRONCRT0471876901
TREZORERIE: RO90OTREZ5225069XXX005992

LISTELE CU CANTITATI DE LUCRARI



OBIECTIV:
Beneficiar:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

Pag 1

"Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"

Primaria Comunei Cornu

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2

Amenajarea terenului

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor , )
! Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

'Proiect tehnic si detalii de executie

Cheltuieli diverse si neprevazute

13
starea initiala
1.4
2
3.5 Proiectare
3.51 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
353
interventii si deviz general
354
3.55
de executie
356
4 Investitia de baza
411 "~ "Lucrari de consolidare
412 " Lucrari de drum
51 Organizare de santier
53
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 21

%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

Valoarea

cheltuielilor DIl 6are:
H C+M
pe obiect
(exclusiv
_TvA)
lei lei
3 4
—1



Pag 2

OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"
OBIECTUL: Lucrari de consolidare
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de consolidare

Nr. cap./ Valoare
szl;:?zp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 ' ) - o 2 - - 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411~ 7 T[0012.1.1] Fundatii adancite de parapet pe piloti forati ~
B TOTAL | ) 7 -
li. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 JLMcﬁéjiutiEjﬁ:hipamente tehnologice si functionale T
~_|ToTALN ) -
lil. Procurare
43" " Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj ~
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente '
,_, de transpor
45 " Dotari )
46  Active necorporale - -
]TOTAL i o ] _ o )
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 ]l Probe tehnologice si teste T o N
| TOTAL IV o

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): -
TVA 21%:
TOTAL VALOARE: B o

Proiectant,

Raport generat cu ISDP ~, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404°
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OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"
OBIECTUL: Lucrari de drum
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de drum
Nr. cap./ Valoare

sg:s‘;lzp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 P 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
441 [0012.2.1] Suprastructura rutiera
412 "[0012.2.2] Scurgerea apelor
413 " 7 7[0012.2.3] Siguranta circulatiei o
JOTALI o . - -
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 ~Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL I

lil. Procurare

43 ~ " Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
44 " Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transp_o_rt__ ~ o
4.5 Dotari
46 " Active necorporaie

TOTAL Il o

T IV. Probe tehnologice si teste i
6.2 T ~Probe tehnologice siteste T
~ |TOTAL Iv B

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%: L

TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, &-mail: office@intersoft To, tel.: 0749 050.404




OBIECTIV:
OBIECTUL:

CATEGORIA DE
LUCRARI:

Beneficiar:

-lei -

Nr.

o
(Y]

"Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"

Lucrari de consolidare
Fundatii adancite de parapet pe piloti forati

Primaria Comunei Cornu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

“Pretul unitar
(exclusiv
TVA)

-lei -

i 1 2 3 4

TOTALUL
{exclusiv TVA)
-lei -

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

" 5=3x4

Semnalizare rutiera temporara ps 2,00
material:
manopera:
utilaj:
‘transport:

" 148,50
material:
manopera:

utilaj;.

|Sapatura h<4,00m mc

Forare piloti D=400mm m 720,00
material;
manopera:
utilaj:
‘transport;
T 90,72
material:
manopera;”
ufilaj.

~ jtransport:
kg |—17:6T 6,00
material:

manopera:

utilaj;

transport:

3,020

material: |

manopera:
utilaj;

‘transport. |

™ 360,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Beton C12/15 de egalizare mc 12,09
material:
manopera:
utilaj:” —

st |

Beton C25/30 in piloti forati mc

‘Armatura B500S(C) in piloti forati

Demolare beton contaminat mc |

Incercari nedistructive m




CATEGORIA DE LUCRARI: Fundatii adancite de parapet pe piloti forati

o

l9 g
10 10
11 11

27 2

13 13
[

14 14

Cheltuieli directe:

1 2

Beton C30/37 in radier mc
Cofraje plane la radier h mp
Armatura B500S(C) in fundatie kg
adancita

Hidroizolatie suprafete in contact cu mp
‘terenul

Rost dilatatie intre tronsoane - mp
Barbacane din PVC d=110mm, SN'8 m

procent | ) materiaTiJ manoperEI

R ]

‘Alte cheltuieli directe:

" Contributie

asiguratorie pentru
munca (_CAM)
“Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

3,,

manopera:
utilaj:
transport:
87,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.949,11
material:
manopera;
utilaj:
transport:

58,80

material:
manopera:
utilaj;

‘transport:

14,40
materiai:
manopera:
utilaj.

‘transport:

_—_GTOO
material,
manopera:

utilaj:

ftransport:

utilaj

Raport generat cu ISDP *, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

transport

‘total



Pag 7

"Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL.: Lucrari de drum
CATEGORIA DE Suprastructura rutiera
LUCRARI:
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari
- o P — — i 1 -
1 0 Strat de balast - 30cm grosime
2 0 Strat de piatra sparta - 20cm grosime
3 0 iStrat de binder BAD22.4 - 6¢cm grosime
|
|
4 0 iStrat de uzura BA16 - 4 cm grosime

N ~ procent material] manopera
Cheltuieli directe: : - N

Alte cheltuieli directe:
" Contributie ~ ~
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)

- lei -
2 3 4
mc 27,00

material:

manopera:
utilaj:

‘transport;
mc 18,00

material.

TOTALUL
{exclusiv TVA)
- lei -

5=3x4

U.M. Cantitatea

'fransport. | -
tona 12,96]
material. |

manopera;
utilaj.
‘transport.
140,00
material:
manopera;
utilajz
i't'ranspo'ﬁ:-

utilaj

mp

“transport total

Raport generat cu ISDP _, www.devize.ro, ‘e-mail. office@intersoft ro, t61.- 0749 050.404 o ]



OBIECTIV:
OBIECTUL:

CATEGORIA DE
LUCRARI:

Beneficiar:

- lei -

Nr.

N

N

N

Pag 9

"Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"

Lucrari de drum
Scurgerea apelor

Primaria Comunei Cornu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Desfacere sant existent

Rigola carosabila

Defrisare locala albie

Sapatura h<4,00m

Umpluturi in gabioane cu bolovani de
rau/piatra bruta

'Plasa de sarma zincata 2,8mm

Otel beton la cadre gabioane

iCofraje

. Cantitatea

3
14,00
material:
manopera:

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -
4

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

5=3x4

utilaj:

‘transport:
14000

material:
manopera:
utilaj:

mp

‘transport;

2oo,b‘d+
material:
manopera;
utilaj:

‘transport;

mc

84,00
material:
manopera:
utilaj; ~

‘transport;

mc

material:
manopera:
utilaj:

‘transport;

mp

73,00
material;
manopera:
utilaj;

transport:

[ ”53"6,(76%
material: [

mp

!

|t

manopera:
utilaj
transport;
24,00
material:
manopera:
utilaj:

*'ﬁransporff '




'CATEGORIA DE LUCRARI: Scurgerea apelor

o — 1 2
9 9 Beton C30/37 mc
10 10 Plase sudate 100x100x8mm mp
1M1 11 Colector tub gofrat DNGOOSN4~ ~ ~— m
12 12 Camera de cadere buc

procent material  manopera

'Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe: o

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
_Proft _
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: T o
TOTAL GENERAL:
Proiectant,

9,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
material:
manopera:
utilaj

‘transport:

utilaj

" transport

—




Pag 11

OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"
OBIECTUL.: Lucrari de drum

CATEGORIA DE Siguranta circulatiei

LUCRARI:

Beneficiar: Primaria Comunei Cornu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
o ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea TVA) (exclusi_v TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1 Marcaje rutiere km ~ 0,08
material.
manopera:
utilaj:
transport:
2 2 Parapet de siguranta metaliic tip H2 m 24,00
material:
manopera; B -
utilaj: S
J- eransporf:
'3 i3 Imprejmuire cu plasa zincata 4,2 mm m 30,00,
| iLxi= 2x2m material: -
" manopera: T -
| utlai
! e _frnsport _
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: { ) o
Alte cheltuieli directe: o o
Contributie ~—
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheituieli indirecte o N
Profit o
TOTAL GENERAL (fara TVA): - = |
TVA: T B - o T
TOTAL GENERAL: - Bl o o ]
Proiectant, o o

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, ‘e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0749 050.404




"Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"

Cé6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

EA gR=48mm lun G=4,00ms
942

OBIECTIV:
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu
Nr. Consumul
" Denumirea resursei materiale U.M. | cuprins in
crt.
oferta
0 1 2 3
1 16202806 Apa industriala pentru mc 9,82
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202806 Apa industriala pentru mc 76,01
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
3 6202818 Apa industriala pentru . mc " 5,29
mortare si betoane de la retea
4~ 6202818 Apa industriala pentru mc 18,92
mortare si betoane de la retea
5 5211515 Armatura kg | 24.565,11
6 :2200393 Balast  nespalatde = mc 3540
iriu 0-70 mm
~77 12100957 Beton de ciment mc 12,19
‘C12/15
8 2100969 Beton de ciment mc " 150
__iC16/20 . .
"9 12100995 Beton de ciment mc 91,45
1625/30 __
10 2100781 Beton de ciment mc 87,09
1C30/37
11 h 7000602263 Beton de ciment mc 16,20
i030/37
12 15886928 Cuie cu cap conic  tip kg 814
A 3,0x60 s2111
13 2800430 Dala prefabricata “buc 46,62
pentru rigola 49x30x15
14 16422432 Dala prefabricata buc 6,00
__|pentru rigola 66x30x15
157315789 Decofrol k% 13,14
16 16109418 Diluant ptr produse de kg 1,44
marcare d009-3 ni 1708-61 a
17 6719093 Distantier din ~ buc ,"‘ 52,20
m.plasti.pt poz.arm.in beton
pentru grinzi
18 12917685 Dulap fag lung tivit cls = mc 0,00
iC gR =50mm lun G = 2,50m s
:8689
19 12604339 Dulap rasinos tivit clasa mc 71,08
AgR=38mmIlun G=350ms
942
20 2904418 Dulap rasinos tivit ciasa = mc 0,05

Pret unitar
(exclusiv
TVA)
-lei-

4

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

§=3x4

Greu-
Furnizorul tatea
-tone-
6 7
Cast SRL-

Apele Romane

Cast SRL-
Apele Romane

" Cast SRL -
Apele Romane
Pret de referinta

~SC MIRAS ™
INTERNATION
AL SRL

CASTSRL

'CAST SRL

Cast SRL
" CastSRL

Cast SRL

SC MIRAS
INTERNATION
AL SRL

sC
UMWELTTCHNI

CK ROMANIA
SRL

DataGonstruct |

DEDEMAN SRLT ~~
TOMNIASIA T |7
SIGNA SRL

DataConstruct

N
BUCURESCU
GHE.

Il
BUCURESCU
GHE.

LI
BUCURESCU
GHE.




LISTA cu‘prinzand consumurile de resurse materiale

Lo
21

1

2912477 Dulap stejar lung tiv
iclasa C gR = 50mm lun G =

2,00m s 8689

22

2960436 Dulapi de fag

23

6108804 Email aib ii
e.109-5 ni 1707-61

s8877

" 120013052 Hidroizolatie

17101217 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600

mm f63a $1848

27

33

34

35 2200525 Nisip sortat nespalat de
Irau si lacuri 0,0-7,0 mm

36 |521151525 Otel beton pentru

42"

44"

45

7101011 Indicator

mm f36 s1848

700mm f 8a s1848

2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida

circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600

7100081 Iindicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =

) 17100093 Indicator
circul.tbl.oH+fol.r. triunghi L =
_|700mm f 8b 51848

2900943 Lemn rot de stej.D =

10cm virf >160

12901167 Manele D =7-11cm L
=2-6m rasinoase s.1040

' 12001214862 Membrana

bituminata

" 12600201 Mixtura asfaltica BA 16

rul 50/70

522 4 leg 50/70

gabioane

120052422 Mixtura asfaltica BAD

,ancorare/prindere

" 13501544 Piatra bruta

1 155671658 Piatra sparta pentru”
drumuri 15-25  mm.
2201672 Piatra sparta pentru
drumun 40-63 mm.

437 17336525 Plasa sirma zinc. D =
4,2 mm montata pe stilp teava 2

m

13421358 Otel patrat lam.caid s
3340L37-IN IT=36

2928347 Panou de cofrajtipp
*fag g 15mm pentru peretl
6306339 Parapet metalic tip H2,
inclusiv dispozitivele de

2 3

4

mc 0,06

mc 0,88

kg 6,38

kg 133,74

kg 2940

buc 0,64

buc 0,32

[ buc 0,16

buc 0,16

mec 0,01

mc 0,17

mp 29,90
tona 13,16
t 712,96
mc 3398
kg 366,00

kg 1,49

~1200421A Plasa sudata 100 x 100

me d =8 mm

2005030 Plasa sirma zincata

mp 17,52
. I mi 24,00
me [ 22,00
mc 3,65
"me ‘ 21,94
mp 60,00

kg 153,30,

| kg 540,00

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

(1] 1
46 3803116 Sarma moale obisnuita
D=1mm,OL32 s889

D=25mm, OL 32, s 889

' 48 6311528 Scoaba otel pentru
' constructii din lemn, latime= 65-
'90mm, 1.200-300 mm
49 3803128 Sirma moale obisnuita
D=1,12 OL32 s889

50 3805449 Sirma moale zincata D | |

=4 O0OL32 s889
51 6301822 Stiip metalic din
rectangulara 6x4x3 mm H=2m
52 16301690 Stilp pentru placi
indicatoare dinteava otel D = 50

53" 120012579 Teava metalica

5416720444 Teava PVC d=110mm
55120029509 Tub canalizare gofrat
| cl4d.6301=6m

56 16201084 Ulei emuisionabil
pentru decofrare betoane stat

11382
57 16200676 White spirit rafinat tip A
istas 44
JTOTAL
\TOTAL

Proiectant,

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel 0749 050404

2

kg

3

251,22

4

5=3x4
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OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul . Valoarea
Nr. Denumirea meseriei cu I‘?er::ifluul (exclusiv
crt. manopera Jlei/ora- TV,.A)
-(oml/ore)- -lei-
0 - 1 2 3 4=2x3
1 10151 Asfaltator T 2413
2 10231 Betonist 18,63
3 10251 Betonist 528,53
4 YBOT Diferenta 180,00
5 10721 Duigher 20,97 -
"6 10731 Duigher "~ 109,16 -
7 12118 Duigher T 7 T T 15164
8 11021 Fascinar 103,07 B
9 11121 Fierar - - 10,81
10 11131 Fierar =~ ©1.380,74
11 11131 Fierar 48,83
12 11620 Instalator 1200
13 112240 Izolator

14" 21441 Lacatus
15 320601 Mecanic
16 12521 Montator
17 12541 Montator

18 12531 Montator

720 .320551 Muncitor

21756931 Muncitor

22 149 Muncitor

T 1458
# 3360

108,00

20000092 Muncitor

~ 119931 Muncitor

25 112821 Pavator

26 112821 Pavator

27 119621 Sapator
ITOTAL

'TOTAL

23
24

Proiectant,

TTTE00]
180
— 45,78
- T 207
- 47
T 796,07
T 422,77
- 0,90
- - 14,71
— 6,59
— : 1"2‘;71t—_ -
- T g T
~ Jar 300 .
_ o ewo [ T[T _

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: office@intérsoft.fo, tel.; 0749 050.404"

Procentul



‘OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos:0,030 km"
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Tariful
e . ) Orede  unitar SRS
Denumirea utilajului de constructii functionar (exclusiv
crt. e TVA) TVI.\)
-leifora- “lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t I 3,29
2 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.aj_ 5-8t 0,60
3 3546 Autogreder pina la 175cp R 4|
4 3546 Autogreder pina fa 175cp o 1,24
5 4047 Autogudronator 3500-3600I 70,16
6 ‘t 467 Ciocan pneumatic de abataj I ¥-X1
77 14005 Compactor static autoprop,cu rulouri(vaituri),r8-14; de 14t 10,02
8 14008 Compactor static autoproppe pneurii0,4-16tf © 70,92 -
§ 12504 EIectrocompresmanl?ie joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 728,80 -
10 13521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21- " 363 o
0,39mc
113521 Excavator pe pneuri motor termic (buidoexcavator) 0,21- ~ 778,74
0,39mc
ﬁ] 7405 Incarcator frontal pe pn-uri _pina E—'fS::Z‘Sé 280
13 {7406 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9 0,13
14 ;3617 Instalatie de forat si turnat piloti 252,00
15767 8 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf _ L “__660 o
16 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 2,69
40-450p
17 {1974 Motocompresor de aer,mobil joasa pres.,debit 4-5, 9mc/m|n 1,81
'7Bv,4026 Perie mec pt curatat fundatii drumurié cp =~ 2,48 o
1914 14046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara paipator 4,07
’92cp
20 [3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp o 102,14,
o JToTAL. e *_q _
[TOTAL jeuro
Proiectant,

Raport generat ou ISDP , www.dévize.ro, e-mail: office@intersofiro, tel- 0749 050.404
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OBIECTIV: "Refacere strada Malul Prahovei, Punct Tudose, sat Cornu de Jos;0,030 km"
Beneficiar: Primaria Comunei Cornu

C9c¢p - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Tariful

Nr. Tone Ore de unitar (\g;?;:
crt. Tipul de transport tran- functio- (exclusiv TVA)
) sportate hare TVA) lei-
______ -lei/tona-
0 1 2 3 4 | 5=2x4
7Transport rutier o -
1 | TRA04A15 Transport rutier mater.semifabr. cu 72,48 T
Jautoremorchere cu remorci treifer sub 20t pe dis.15
km.*
2 | TRAOSA05 Transport rutier materiale, semifabricate 8,96
;cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de
5
1 A e T o
3 ;TRA05A15 Transport rutier materiale,semifabricate 0,62
J.‘cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de
15
4 |TRA0BA10 Transportul rutier al betonului-mortaruiti 3,75
_jCu autobetoniera de 5,5me dist. = 10km , e
5 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului 497,68

}cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 15km
6 |TRAO1AT0 Transportul rutier ai
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.= 10 km.
7 TRAO1A15 Transportul rutier al 492 67
‘materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
ldist.= 15 km.

8 (TRAO1A17 Transportul rutieral’ o 46,66
'materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe

__[dist.= 17 km. S —_—

9 | TRAO2A10 Transportul Tutier al 0,64

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe

_jdist.= 10 km.

10 |TRA02A15 Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe

(dist.= 15 km. _ -

11 |TRA01A05P Transportul rutier al pamintuiui sau 366,30

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
[TOTAL

TC 7 lei
o "LTO’:I‘;AT—‘ :Eﬁro

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.dévizero, e-mail: office@intersoft 1o, 1ol 0749 050404




